
Bitumen-Dachbahnen neigen zur Verwitterung und verspröden mit der Zeit. 
MEM DACHLACK ist das ideale Mittel zum Schutz, zur Pfl ege und zur Regeneration von 
Bitumen-Dachbahnen – damit sie wieder geschmeidig und fl exibel werden.

• Schwarzer Deckaufstrich auf Bitumenbasis
• Schützt und pfl egt abgewitterte, versprödete und leicht 
 brüchige Bitumen-Dachbahnen
• Beständig gegen natürlich vorkommende 
 betonagressive Stoffe
• Nicht geeignet für Kunststoff-Dachbahnen

Verbrauch: Ca. 220 - 250 ml/m2 

Gebindegrößen: 1 l, 5 l, 10 l

Auf dem Dach alles im Lack. 

MEM DACHLACK

SIE BENÖTIGEN 
Material: MEM VORANSTRICH, MEM DACHLACK, evtl. MEM PROFI SPACHTELMASSE 
Werkzeug: Rolle oder Quast 

ARBEITSSCHRITTE
1  Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Risse und Ähnliches sollten Sie zunächst mit MEM   

 PROFI SPACHTELMASSE ausbessern. Für ein optimales Ergebnis mit MEM VORANSTRICH grundieren.  
2  Anschließend tragen Sie MEM DACHLACK mit der Rolle oder dem Quast auf.
3  Insgesamt sind drei Arbeitsgänge notwendig. Wiederholen Sie den Anstrich deshalb zwei weitere Male.

Achtung: Der frische Anstrich kann durch Regen beschädigt oder abgespült werden. 
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